
                                                                                    
 
 

FICHA TECNICA 
GRASA M-10 

 

GRASA M-10 es una grasa lubricante que combina las propiedades de resistencia a la alta temperatura y 
propiedades antifriccionantes para disminuir el desgaste metálico entre superficies que se deslizan entre 
ellas. No tiene punto de goteo, por lo que es altamente recomendada para usarse en equipos que están 
expuestos a altas temperaturas de trabajo. 
 
BENEFICIOS:  
 No escurre a altas temperaturas.  
 No fuga, alta capacidad de adhesión.  
 Alta resistencia al lavado por agua.  
 Facilidad de aplicación a mano o con pistola grasera.  
 Protección contra la herrumbre y la corrosión.  
 Alta estabilidad mecánica.  
 Facilita el deslizamiento  
 Ayuda a disminuir el desgaste 

 
PROPIEDADES TIPICAS:   

PROPIEDAD METODO 
ASTM 

RESULTADO 

Apariencia Visual Lisa, brillante 
Textura Visual mantequillosa 
Color Visual Grisáceo 
Grado NLGI D 217 3 
Penetracion 60 golpes, 23°C, 1/10 mm D 217 220 - 250 
Estabilidad mecanica10,000 golpes, 23°C 
1/10 mm, % máximo de cambio. 

D 217 5 

Perdida al lavado por agua, % máximo D 1264 5 
Punto de goteo, °C D 566 NO PRESENTA 

 
 
APLICACIONES:  Se recomienda usar para la lubricación de dispositivos que se encuentran cerca de zonas 
alta temperatura en las industrias en general, como son carretillas, cadenas, baleros, chumaceras, bisagras, 
etc. 
Altamente recomendada para la lubricación de cojinetes de alta velocidad de trabajo severo, bandas 
transportadoras, cadenas cercanas a hornos, puertas de hornos, ejes de transmisión, baleros sometidos a 
alta temperatura y alta carga. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE: No tire la grasa usada a las alcantarillas, disponga de ella de acuerdo a las leyes 
municipales, estatales y/o federales vigentes. El producto es inofensivo cuando es utilizado para los fines 
que fue diseñado, aunque esto no exime al usuario de hacer uso del equipo de protección necesario y llevar 
a cabo las buenas prácticas de manufactura. Si tiene alguna duda en el manejo de este material consulte la 
Hoja de Seguridad o llame al Departamento Técnico de Heat Steel de México. 


